
 

 
 

  

  

 
 

 

Bascula marca BBG para pesaje de camiones, sistema de pesaje portátil que 
permite calcular el peso total del vehículo mediante la toma de peso por ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA:  BASCULAS CAMIONERAS TIPO EJES Versión: 10.8 

REFERECIA:  AXIS-30 



 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

ESPECIFICACIONES AXIS-30 

Clase  III 

Capacidad Máxima 30 TON 

División de escala (d=) 5 kg 

Escala de verificación (e=) 10 kg 

Unidad de peso Kilogramos 

Medidas de la plataforma 90 x 80 cm.  c/u 

Estructura Dos plataformas de aluminio 

Indicador Marca BBG con función pesaje en camiones por ejes 

Impresora EPSON de punto integrada en indicador 

Tipo de pesaje Peso por rueda, peso por eje, porcentaje 

Celdas de carga 8 celdas de carga de 5t c/u 

Temperatura de operación  0°C - 40°C  

 Conector serial RS-232 para conexión a PC 

Cableado de plataformas Longitud 10 metros 

Alimentación Corriente 110V 

 

 

ELEMENTOS DE LA BASCULA CAMIONERA PORTATIL 

 

 Dos Plataformas de pesaje 90 x 80cm cada una. 

 Rampas de acceso a las plataformas. 

 Indicador de peso con impresora incorporada. 

 Ocho celdas de carga de 5ton cada una. 

 Caja de empalme en acero inox de 6 entradas. 

 10 metros de cable para conexión de indicador. 

 Embalaje para trasportar plataformas de pesaje. 

 Maletín para trasportar indicador electrónico. 



 

 
 

 

Sistema de pesaje completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maletín para trasportar indicador electrónico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


